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Stadt Menden (Sauerland)
Neumarkt 5
58706 Menden
T : +49 (2373) 903-0

Lendringser Hauptstraße 1-39, Lendringser Platz 5-6, Walzweg 8, Fischkuhle 10a
Bebauungsplan Nr. 6 "Ortskern Lendringsen"

Bezugshöhe OKFFB +-0,00
 

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit dem Planverfasser zu klären. Dieser Plan gilt nur in

Verbindung mit den weiteren Ausführungs- sowie Detailplänen.
Bei der Ausführung sind die Herstellerangaben zu beachten. Die Übernahme anderer Fachplanungen erfolgt nur nachrichtlich und ersetzt nicht die

Werkpläne der einzelnen Fachingenieure.
Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung des

Planverfassers unzulässig.
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Baumrigole mit offener Baumscheibe & Speicher

Rigolenkörper, Verbindung der Baumgruben untereinander,
zusätzlicher unterirdischer Rückhalteraum

unterirdischer Speicher / Zisterne

sonstige Grünfläche mit tlw. Flächenversickerung

Tiefbeet / Regengarten

multifunktionale Retentionsfläche, befestigt
(für Starkregenereignisse)

oberirdische Einleitung Regenwasser

unterirdische Einleitung/ Überlauf

hydrologisch optimierter Baumstandort
(offene Baumscheibe Bestandsbäume)

Kastenrinne / Hofablauf

offene Rinne

Baum Neupflanzung

Baum Bestand

für Regenwasser zur Einleitung in Retentions-, 
Verdunstungs- & Speicherelemente*

Drainageleitung / Sickerrohr

Regenwasserkanal

Mischwasserkanal (Bestand)
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